
  

OODDOORR  HHAANNDDYY  PPLLUUSS  
MMooddeerrnnoo  mmiissuurraattoorree  ppaallmmaarree  ddeellllaa  ccoonncceennttrraazziioonnee    
ddii  ooddoorriizzzzaannttee  pprreesseennttee  nneell  ggaass  mmeettaannoo  
  
ddii  ccoossttrruuzziioonnee  AAxxeell  SSeemmrraauu  GGmmbbHH  &&  CCoo..  ((DD))  

  

 

 Presente sul mercato dal 
1994, la gamma degli 
Odor handy ha rivoluzio-
nato il controllo veloce 
dell’odorizzazione, con-
fermandosi il prodotto 
leader a livello mondiale. 
Da questi presupposti 
nasce Odor handy plus – 
collaudata tecnologia 
racchiusa in uno stru-
mento di concezione 
moderna. 
L’Odor handy plus può 
venir impiegato ovun-
que: basta collegarlo con 
un tubicino flessibile alla 
tubazione del gas per 
avere già dopo pochi mi-
nuti (a seconda del tipo 
di odorizzante) un’indica-
zione della concentrazio- 

 ne dell’odorizzante in 
mg/m3. Le fasi di misura, 
calibrazione e  rigenera-
zione del sensore ven-
gono controllate in au-
tomatico per eliminare 
possibili errori operativi. 
Inoltre, grazie alla fun-
zione di controllo in con-
tinuo dell'ambiente di 
lavoro, l'ODOR handy 
plus è particolarmente 
idoneo quale dotazione 
personale di sicurezza 
per i tecnici incaricati di 
maneggiare odorizzante. 
La robusta cassa in me-
tallo ed il menu semplice 
ed intuitivo con i tasti 
funzione ne fanno uno 
strumento pratico e faci-
le da utilizzare. 

 
 

salvataggio calibrature 
con visualizzazione della 
calibratura attuale prima 

di ogni misurazione 
 
fine misura predetermi-
nata da algoritmo inte-
grato che controlla nel 
tempo la stabilità del va-
lore indicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISURAZIONE 
SICURA, 
SEMPLICE, 
VELOCE 

 

     
  ◄ 

data logger interno per 
oltre 30.000 valori di mi-
sura, incluso il salvatag-
gio automatico di luogo, 
data, ora 

 
batteria ricaricabile al 

NiMH con culla di ricarica 
230 V / 12 V 

 ▲ 

strumento portatile  
per la misurazione  

direttamente sul posto 
 

ANTIDEFLAGRANTE 

    

      
 

 

display grafico LCD a  
4 righe retroilluminato, 
software con menu  
intuitivo e tasti funzione 

◄ 
facile impostazione  

punto zero 
 

indicazione autonomia 
residua batteria 

  
 

interfaccia USB sulla 
culla di ricarica per un 
rapido e sicuro trasfe-
rimento dei dati al PC 

 

allarmi ottici ed acustici 
 

osservanza automatica 
dei tempi stabiliti per 
rigenerazione sensore 
tra una misura e l’altra 
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