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Mobile pro
DN 100 – DN 2000

In combinazione con il tamburo avvolgicavo motorizzato Cubix 300 
e un carrello con un’unità telecamera di alta qualità (a scelta tra due 
modelli), il nostro nuovo sistema offre una soluzione per la videoispezio-
ne portatile professionale ed allo stesso tempo economica. 
MOBILE pro è dotato di un display LCD da 12” integrato, un video-
registratore MPEG 4 con funzione di salvataggio di singole foto e un 
touchscreen da 7”. I carrelli motorizzati e le telecamere vengono 
comandati mediante 2 joystick multifunzione o via menu.

equipaggiamento

• Pannello di controllo con touchscreen 
7” e tastiera a membrana

• Slot SD per trasferimento video e foto
• Porta USB per comandi macro e inse-

rimento dati a video via PC esterno

• Supporto girevole per tamburo 
 avvolgicavo Cubix 300
• Uscita video per dispositivi esterni
 

Se collegato ad un PC, il sistema 
MOBILE pro è in grado di misurare
anche inclinazione, temperatura 
e deformazioni (con laser).
Dimensioni: 420 x 320 x 160 mm
Grado di protezione: IP 51

Cubix 300
Tamburo avvolgicavo motorizzato per fino a 300 m di cavo 

Cubix 300 è dotato di serie di una vite conduttrice incrociata per 
guidare con precisione il cavo e di un dispositivo estraibile di rinvio 
cavo. Carrello e tamburo sono sincronizzati, con velocità di avvolgi-
mento regolabile in continuo.
 

equipaggiamento

• Display grafico LCD per visualizza-
 zione distanza e stato
• Robusta tastiera a membrana per 

comandi dal vano posteriore
• Due maniglie di trasporto integrate 

per applicazioni mobili

• Freno motorizzato e svolgimento 
 servoassistito
• Comodo sistema presa/connettore 
 su anello collettore per un rapido 

cambio di cavo
• Telecomando radio (opzionale)

Dati tecnici

• Alimentazione universale 100 – 250 V 
c.a. (50 / 60 Hz)

• Assorbimento: max. 200 W
• Dimensioni: 425 x 425 x 480 mm
• Peso (comprensivo di 300 m di cavo): 

50 kg 

C 100 Cross 
con KS 60 Db
DN 100 – DN 600 

C 135
con KS 135
DN 135 – DN 2000 
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